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Serienaddierer

Bei einem Paralleladdierer sieht die Schaltung wie folgt aus.

Im Grunde muss immer die selbe Operation durchgeführt werden. Nimm die beiden Ziffern und den Übertrag und addiere die drei Zahlen.

Wenn ich die Zahlen in einem Schieberegister abgespeichert habe, muss ich sie nur noch zu einem Volladdierer weiterreichen. Auf dem Weg zwischendurch muss ich den Übertrag zwischenspeichern. Somit erhalte ich einen Serienaddierer.
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=> Konstruiere die beiden abgebildeten Schaltungen nach und teste sie. 

=> Entferne den Flipflop aus der Schaltung und notiere Deine Beobachtungen zu der veränderten Schaltung.

=> Beschreibe, welche Aufgabe der Flipflop erfüllt.

=> Beschreibe die Funktionsweise der Schaltung und erläutere, wie die Schaltung im Takt addiert.

Um einen umschaltbaren Addierer-Subtrahierer zu erhalten, muss ein Schalter eingefügt werden. Nur wenn subtrahiert werden soll, muss das Komplement (hierzu dient das Exklusiv-Oder) der zweiten Zahl gebildet und addiert werden.

Die beiden Impulsgeber unten dienen lediglich dazu, dass beim Umschalten von Addition auf Subtraktion der Übertrag gelöscht wird. Der Flipflop wird auf „Null“ gesetzt.
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=> Konstruiere die abgebildete Schaltungen nach und teste sie. 

=> Entferne das Exklusiv-Oder aus der Schaltung und notiere Deine Beobachtungen zu der veränderten Schaltung

=> Entferne die beiden Impulsgeber aus der Schaltung und notiere Deine Beobachtungen zu der veränderten Schaltung.

=> Beschreibe die Funktionsweise der Schaltung und erläutere, wie die Schaltung im Takt addiert.

